




Atlan琀椀c’S vous remercie de la con昀椀ance que vous accordez à ses produits et est ravi de vous compter parmi les nouveaux 
u琀椀lisateurs de la centrale d’alarme NEOS. Vous béné昀椀ciez d’une série exclusive « Atlan琀椀c’S NEOS » issue de plusieurs 
années de recherches et d’études.

Atlan琀椀c’S met tout son savoir-faire dans la concep琀椀on et la produc琀椀on de systèmes a昀椀n de vous garan琀椀r un haut niveau 
de performance et une modularité excep琀椀onnelle, tout en conservant une u琀椀lisa琀椀on simple et intui琀椀ve.

Pour garan琀椀r votre sécurité, Atlan琀椀c’S u琀椀lise uniquement des composants électroniques reconnus pour leur 昀椀abilité et le 
respect des normes de qualités et environnementales les plus exigeantes. L’assemblage, est réalisé par des équipes dotées 
de plus de 23 années d’expérience. Les techniciens Atlan琀椀c’S contrôlent et veillent à la qualité a昀椀n de vous garan琀椀r un 
niveau de sécurité op琀椀mal.

Atlan琀椀c’S, c’est aussi plus de 50 ingénieurs en recherche et développement qui innovent pour assurer votre confort.

Seule la marque Atlan琀椀c’S vous garan琀椀t une 昀椀abilité et une qualité op琀椀male. Si vous avez un doute sur l’origine des pro-
duits ou leur possible contrefaçon, merci par avance de bien vouloir nous en informer par courrier à l’adresse suivante :

Atlan琀椀c’S
 2/4 avenue André Reinson

33300 Bordeaux
contact@atlan琀椀cs.fr
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• Alarme de rupture de ligne téléphonique.
• Alarme an琀椀vandalisme sur la centrale, les détecteurs et les sirènes.
• Alerte de ba琀琀erie faible de la centrale, des détecteurs, sirènes, claviers, etc.
• Seize codes u琀椀lisateur et un code administrateur personnalisables.
• Un port de sor琀椀e programmable paramétrable selon 5 événements.
• Liaison de trois paires de détecteurs.
• Scénarios d’intrusion programmables.

• Assistance vocale en français.
• Clavier tac琀椀le.
• Réglage du volume grâce à une mole琀琀e placée à l’arrière de la centrale.
• Écran LCD rétro éclairé et indicateurs visuels d’état (zone de déclenchement, type d’alarme...).
• Transmission téléphonique DTMF vers 昀椀xe et mobile.
• Micro d’écoute.
• Ges琀椀on à distance par téléphone.
• Huit zones 昀椀laires perme琀琀ant le raccordement de périphériques.
• Trente deux zones sans 昀椀l perme琀琀ant d’enregistrer jusqu’à 32 périphériques plus 1 carillon.
• Huit zones sans 昀椀l perme琀琀ant d’enregistrer des télécommandes et des claviers.
• Une zone sans 昀椀l perme琀琀ant d’enregistrer un nombre illimité de sirènes.
• Chaque zone est indépendante et paramétrable pour une personnalisa琀椀on du délai d’entrée ou de sor琀椀e de 1 à 255 

secondes.
• Trois modes de réglage de l’alarme pour chaque détecteur : sirène audible con琀椀nue, sirène intermi琀琀ente, alarme 

silencieuse.
• Enregistrement automa琀椀que ou par code d’iden琀椀昀椀ca琀椀on des détecteurs.
• Message d’alerte personnalisable de 15 secondes.
• Quatre numéros préenregistrables.
• Compa琀椀bilité ligne 昀椀xe, box ADSL.
• Compa琀椀bilité avec les protocoles de transmission (ID contact ADEMCO) vers les centres de télésurveillance.
• Port pour carte SD (maintenance et mise à jour uniquement).
• Mode veille.
• Sor琀椀e 12 volts sur port programmable.
• Alertes mul琀椀-protocoles personnalisables.

Descrip琀椀f

Fonc琀椀onnalités
Principales fonctionnalités

Fonctionnalités avancées
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Descrip琀椀f

Fonc琀椀onnalités
Codes et paramètres par défaut

• Code administrateur : 012345
• Code u琀椀lisateur : 1234
• Délai d’entrée et de sor琀椀e : 10 secondes.
• Temps de télésurveillance : 10 secondes.
• Nombre de cycles d’alarme : 5
• Nombre de sonneries entrantes avant prise en charge : 7
• Alarme de rupture de ligne téléphonique ac琀椀vée.
• Sonnerie de con昀椀rma琀椀on d’armement total désac琀椀vée.
• Rapport d’armement et de désarmement au centre de télésurveillance CMS désac琀椀vé.
• Mise en marche et arrêt automa琀椀que du système désac琀椀vé.
• Durée entre les cycles d’inspec琀椀on du centre de télésurveillance paramétrée à 0.
• Déclenchement de sirène en cas d’alerte périmétrique, intrusion, incendie, gaz…
• Répertoire des numéros de téléphones d’alerte vide.
• Test automa琀椀que de communica琀椀on des zones 昀椀laires et sans 昀椀l.
• Alarme agression en mode silencieux.

Les paramètres par défaut conviennent à la grande majorité des u琀椀lisateurs. Ils sont totalement modi昀椀ables.
Avant d’entreprendre une personnalisa琀椀on des paramètres de votre système, lire a琀琀en琀椀vement la no琀椀ce.
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Indica琀椀ons visuelles
Significations des pictogrammes de la centrale

Armé Armement / Retour

Désarmé Armement par琀椀el / Haut

Défaut Désarmement / Con昀椀rmer

Alarme Journal / Bas

Descrip琀椀f

Descrip琀椀f de la centrale
Sous l’écran LCD rétro éclairé se situent 4 touches de commandes rapides qui possèdent chacune deux fonc琀椀ons dis琀椀nctes :

Dans le menu administrateur, ces touches perme琀琀ent de naviguer dans le système avec les fonc琀椀ons « retour, haut, bas, 
con昀椀rmer ». Pour accéder à la naviga琀椀on dans le menu administrateur « cf. Naviga琀椀on dans le menu administrateur p. 13 ».

Ecran LCD

Sirène 105 dB

Commandes rapides

Clavier tac琀椀le

Statut

Microphone
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Pictogramme Signi昀椀ca琀椀on Pictogramme Signi昀椀ca琀椀on

Désarmé Armement total

Armement par琀椀el Alarme

Symbole 昀椀xe: 
Ligne téléphonique ac琀椀ve 

Symbole clignotant: 
Défaut ligne téléphonique

Communica琀椀on CMS établie

Ba琀琀erie chargée Ba琀琀erie faible

Signal GSM
(Fonc琀椀on non disponible)

Communica琀椀on téléphonique 
en cours 
(Fonc琀椀on non disponible)

03

201901 19 YDM

Ba琀琀erie faible d’un détecteur f-03 L

201901 19 YDM

Perte de signal radio
Problème de communica琀椀on

40 c

201901 19 YDM

Problème de boucle / contrôle 
de zone (C) 40 s

201901 19 YDM

Problème de court-circuit (S)

41

201901 19 YDM

Alarme suite à un problème sur 
l’an琀椀-vandalisme de la sirène 
(Uniquement sur MD-329R et 
MD-334R)

f-03 e

201901 19 YDM

Zone du détecteur sans 昀椀l en 
défaut

f-41

201901 19 YDM

Ba琀琀erie faible sur sirène f-33 e

201901 19 YDM

Zone du détecteur 昀椀laire en 
défaut

a-09

201901 19 YDM

Zone du détecteur en alarme a-00

201901 19 YDM

Zone de la centrale en alarme

Descrip琀椀f

Indica琀椀ons visuelles
Pictogrammes de l’écran LCD

L’écran a昀케che grâce à des icônes les indica琀椀ons d’état du système ainsi que les zones d’alertes.
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Raccordement téléphonique
Raccordement analogique

Pour une ligne RTC classique, dite analogique, connecter le câble RJ11 fourni avec la centrale à la prise téléphonique 
murale et dans le connecteur « line » de la centrale.
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Panneau de connexion au dos de la centrale
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Installa琀椀on et connexion

Raccordement électrique

Ouvrir le carton et véri昀椀er son contenu. S’il manque un élément : contacter votre revendeur.

Sans le brancher au secteur, connecter le transformateur fourni sur la 昀椀che Power de la centrale.

Panneau de connexion au dos de la centrale
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Installa琀椀on et connexion

Raccordement téléphonique
Raccordement ADSL

Pour une ligne numérique u琀椀lisant un modem ADSL :
• Raccorder la centrale à la box ADSL avec le câble RJ11 fourni. Insérer le câble RJ11 dans le connecteur TEL de la box 

ADSL et dans le connecteur LINE de la centrale. 
• Raccorder la centrale au téléphone. Insérer le câble RJ11 dans le connecteur TEL de la centrale et raccorder au poste 

téléphonique.

M
A
X

M
IN

LINE POWERTEL

P
G
M

G
N
D

G
N
D

Z
3
3

Z
3
5

Z
3
6

Z
3
7

Z
3
8

Z
3
9

Z
4
0

Z
3
4

C
O
M

C
O
M

+
1
2
V

TEL
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Installa琀椀on et connexion

La centrale NEOS fonc琀椀onne avec des périphériques sans 昀椀l, mais il est possible d’y raccorder des périphériques 昀椀laires 
spéci昀椀ques (zone à clé, sirène, détecteur…) ou issus d’une ancienne installa琀椀on.

Par défaut les entrées 昀椀laires sont désac琀椀vées. Pour installer un périphérique 昀椀laire il faut d’abord ac琀椀ver les détecteurs 
昀椀laires « cf. Renseignement du type de détecteur p. 22 ».

Une connexion 昀椀laire de zone est cons琀椀tuée de deux ports : 
Un port posi琀椀f « Z » (Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39 ou Z40) et un port néga琀椀f associé nommé « COM » (commun).

Pour les zones 33, 34, 35, 36 le port « COM » associé à la zone est situé entre le port Z34 et le port Z35.

Pour les zones 37, 38, 39 et 40 le port « COM » associé à la zone est situé entre le port Z38 et le port Z39.

La centrale peut alimenter un module 昀椀laire dont la puissance n’excède pas 3 V et 100 mA. 

Au-delà opter pour une alimenta琀椀on externe du périphérique.

A琀琀en琀椀on, une alimenta琀椀on électrique non appropriée peut endommager irrémédiablement votre système. En cas de 
doute contacter votre revendeur.

De plus, la centrale NEOS dispose d’une sor琀椀e 12 V permanente de 100 mA et d’un port de sor琀椀e programmable.

Il existe trois méthodes de connexion 昀椀laire : la connexion en mode ouvert « NO »,la connexion en mode fermé « NC » et la 
connexion avec résistance en 昀椀n de ligne « EOL ». Dans le  cas d’une connexion « EOL », il convient d’u琀椀liser les résistances 
fournies dans le pack (10 kΩ).

La connexion « EOL » permet un connexion en mode fermé ou ouvert selon que la résistance sera placée en série ou en 
parallèle. Avec une résistance en parallèle, la centrale réagira comme un mode ouvert (NO). Avec une résistance en série, 
la centrale réagira comme un mode fermé (NC).

Pour un branchement en mode fermé (NC) ou ouvert (NO), il ne faut pas u琀椀liser de résistance. 

Il convient de paramétrer la centrale en fonc琀椀on du type de boucle,  « cf. Type de boucle 昀椀laire p. 23 ».

A琀琀en琀椀on : Pour plus d’informa琀椀ons contacter votre revendeur.

Raccordement d’un périphérique 昀椀laire
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Le raccordement d’une sirène 昀椀laire à la centrale se fait sur les borniers dédiés qui sont marqués « PGM » pour le port 
posi琀椀f et « GND » pour le port néga琀椀f.
En mode de fonc琀椀onnement normal le port de sor琀椀e programmable ne délivre aucun courant. Pour que ce port délivre 
du courant en cas de déclenchement d’alarme, il faut le paramétrer dans le menu administrateur « cf. Réglage du port de 
sor琀椀e programmable p. 32 ».

Une fois paramétré, en cas de déclenchement d’alarme un courant con琀椀nu de 12 V est alors émis durant toute la durée 
de l’alerte.

Raccordement d’une sirène filaire

Raccordement d’un détecteur filaire

Raccordement d’un périphérique 昀椀laire

Installa琀椀on et connexion

Les entrées 昀椀laires sont désac琀椀vées par défaut.

Pour relier un détecteur 昀椀laire il faut :
1. Le raccorder au bornier sur une des entrées de Z33 à Z40 et au port COM associé « cf. Schéma p. 12 ».
2. L’ac琀椀ver en renseignant un type de détecteur « cf. Renseignement du type de détecteur p. 22 ».

Si une entrée 昀椀laire non câblée est ac琀椀vée par erreur, l’écran LCD a昀케che le numéro de la zone concernée suivi du statut F, 
(armement total impossible, annonce vocale « échec de l’opéra琀椀on, zone perturba琀椀on »).

Panneau de connexion au dos de la centrale
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Brancher le transformateur fourni au secteur.

Lorsque la centrale est reliée sur secteur, la ba琀琀erie de secours intégrée à la centrale se charge automa琀椀quement. Si 
l’alimenta琀椀on principale est déconnectée, la ba琀琀erie de secours prend immédiatement le relais. Lorsque la charge de la 
ba琀琀erie de secours devient inférieure à 8,5 volts, le système se met automa琀椀quement hors tension.

Pour éteindre la centrale, débrancher le transformateur de l’alimenta琀椀on secteur,  presser la touche OFF [#] durant 3 
secondes, puis composer votre code u琀椀lisateur (1234 par défaut) et valider par #.

Mise sous tension et arrêt de la centrale

Installa琀椀on et connexion

Raccordement d’un boîtier de commande filaire

Pour armer ou désarmer la centrale (armement total), vous pouvez u琀椀liser un boî琀椀er de commande 昀椀laire, comme par 
exemple un interrupteur à clé.

Pour installer un boî琀椀er de commande 昀椀laire se reporter au chapitre « cf. Raccordement d’un périphérique 昀椀laire p. 10 ».

Le boî琀椀er de commande 昀椀laire se connecte sur une entrée 昀椀laire en mode fermé (NC) ou ouvert (NO) et fonc琀椀onne uni-
quement en mode armement total.

Il convient de lui a琀琀ribuer le type zone à clé 7 « cf. Renseignement du type de détecteur p. 22 ».
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Accès au menu administrateur

Naviga琀椀on dans le menu administrateur

Le menu administrateur permet à l’u琀椀lisateur de modi昀椀er l’ensemble des paramètres de la centrale et du système 
d’alarme.

Les modi昀椀ca琀椀ons enregistrées en mode administrateur sont permanentes même en cas de mise hors tension de la cen-
trale, sauf la date et l’heure.

En cas d’erreur d’enregistrement d’un paramètre il convient de reprogrammer le paramètre concerné.

A琀琀en琀椀on : En cas de perte du code administrateur il faudra e昀昀ectuer un renvoi du produit au service après-vente de votre 
revendeur pour réini琀椀alisa琀椀on.

Menu administrateur

La centrale doit être désarmée avant de rentrer dans le mode administrateur.
Pour désarmer : Saisir le code u琀椀lisateur (1234 par défaut) et valider pas [#].

1. Appuyer 3 secondes sur la touche Réglage [*].
2. Entrer le code administrateur (012345 par défaut).
3. Valider en appuyant sur [#]

1. Pour con昀椀rmer : touche [#] du pavé numérique ou .

2. Pour revenir au menu précédent ou sor琀椀r du menu administrateur : touche .
3. Pour naviguer dans le menu : touche [HAUT] et [BAS]. La centrale énonce les opéra琀椀ons possibles et/ou celles à 

e昀昀ectuer.
4. A chaque pression sur une touche du clavier, la centrale d’alarme Atlan琀椀c’S NEOS délivre un message vocal en fran-

çais. La centrale indique également la valida琀椀on ou l’échec des opéra琀椀ons.
5. Le menu administrateur se ferme automa琀椀quement après 4 minutes d’inac琀椀vité. Il faut s’iden琀椀昀椀er avec le code 

administrateur pour y accéder à nouveau.

Saisir le mot de passe

3s
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Menu administrateur

Plan du menu administrateur

* MDP = Mot de passe

** CMS = Centre de télésurveillance

1 - Dé昀椀nir vos mots de passe

5 - Enregistrement et suppression des 
 périphériques sans 昀椀l

2 - Réglage centre de télésurveillance

3 - Réglage des numéros d’appel

4 - Réglages op琀椀ons système

4 - Réglages op琀椀ons système

1 - Changer votre code administrateur

1 - Enregistrement et suppression des 
 télécommandes

5 - Enregistrement et suppression d’un carillon

3 - Enregistrement et suppression des modules  
 domo琀椀ques

1 - Réglage du 1er n° de téléphone du centre de télé- 
 surveillance

1 - Réglage du 1er numéro de téléphone

1 - Réglage de la date et de l’heure

4 - Réglage du nombre de cycles d’appels vers le  
 centre de télésurveillance

4 - Réglage du 4e numéro de téléphone

5 - Réglage du nombre de cycles d’appels

6 - Ac琀椀va琀椀on / désac琀椀va琀椀on du mot de passe lors  
 de l’appel de la centrale

4 - Réglage du temps de sonnerie de la sirène

9 - Autres réglages

1 - Réglage du type de sirène d’alarme d’urgence

2 - Réglage de la durée d’alerte après perte   
 d’alimenta琀椀on

3 - Réglage du contrôle des ouvrants

4 - Réglage de l’autoprotec琀椀on des détecteurs

5 - Réglage de l’armement forcé

6 - Réglage de l’alarme de rupture de ligne   
 téléphonique

7 - Réglage des cycles d’alarme

8 - Réglage du temps d’écoute

9 - Réglage de l’alerte de coupure d’alimenta琀椀on

2 - Changer votre code u琀椀lisateur

2 - Enregistrement et suppression des détecteurs

4 - Enregistrement et suppression des sirènes

2 - Réglage du 2nd n° de téléphone du centre de télé- 
 surveillance

2 - Réglage du 2e numéro de téléphone

2 - Réglage du délai d’entrée

5 - Réglage de l’intervalle du test de communica琀椀on
 avec le centre de télésurveillance

3 - Réglage du n° d’u琀椀lisateur

3 - Réglage du 3e numéro de téléphone

3 - Réglage du délai de sor琀椀e

5 - Réglage du nombre de sonneries entrantes avant  
 prise en charge par la centrale d’alarme

8 - Réglage du rapport d’armement vers le CMS**

6 - Réglage de l’intervalle entre les tests des 
 détecteurs
7 - Réglage de l’indica琀椀on d’armement / désarme- 
 ment sur sirène
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Plan du menu administrateur

Menu administrateur

9 - Réglages des op琀椀ons avancées

7 - Paramétrage du système

1 - Programma琀椀on de l’armement automa琀椀que

3 - Ecouter le message personnalisé

Se reporter au manuel d’u琀椀lisa琀椀on p. 52

2 - Enregistrer un message personnalisé

4 - Réglage du port de sor琀椀e programmable

5 - E昀昀acer le journal des événements

6 - Retour aux paramètres par défaut

6 - Ges琀椀on des périphériques sans 昀椀l et   
 昀椀laires

1 - Renseignement du type de détecteur

2 - Renseignement du type de sirène par détecteur

3 - Renseignement du type de boucle de détecteur  
 昀椀laire
4 - Réglage du temps de réponse des détecteurs  
 昀椀laire

5 - Réglage des détecteurs liés
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Enregistrement d’une télécommande et/ou d’un clavier déporté

Pour accéder au menu d’enregistrement/e昀昀acement d’un périphérique sans 昀椀l :
1. Appuyer 3 secondes sur [*].
2. Entrer le code administrateur (012345 par défaut).
3. Valider en appuyant sur [#].
4. Presser  [5].
5. Valider en appuyant sur [#].

Il existe deux méthodes d’enregistrement d’un périphérique :
1. L’enregistrement par le signal (reconnaissance automa琀椀que du matériel) détaillé dans ce manuel.
2. L’enregistrement par le code d’iden琀椀昀椀ca琀椀on de l’élément (contacter votre revendeur pour plus de détails).

Enregistrement et e昀昀acement des périphériques sans 昀椀l

Une télécommande ou un clavier sans 昀椀l s’enregistrent de manière iden琀椀que. 

Les télécommandes Atlan琀椀c’S s’enregistrent automa琀椀quement par leur signal.

Lorsque la centrale demande d’enregistrer la télécommande, appuyer sur l’un des boutons de la télécommande pour que 
la diode s’allume. 

Il est possible d’enregistrer jusqu’à huit télécommandes ou claviers sans 昀椀ls.

Par exemple pour enregistrer la première télécommande :

Saisir le mot de passe

3s

Enregistrement réussi

Paramètre enregistré

Saisir le n° de la télécommande 

compris entre 1 et 8

Appuyer sur une touche 

de la técommande

Il est possible d’enregistrer plusieurs télécommandes en cascade, par exemple :

Après la con昀椀rma琀椀on par double BIP et message vocal de l’enregistrement de la première télécommande, la centrale 
a昀케che le numéro 2. En appuyant sur [#] la zone 2 est validée pour l’ac琀椀va琀椀on d’une nouvelle télécommande et ainsi de 
suite pour les télécommandes suivantes.

A琀琀en琀椀on : La télécommande d’urgence PB-201R s’enregistre excep琀椀onnellement comme un détecteurs « cf. Enregistre-
ment d’un détecteur p. 17 » pour plus d’informa琀椀ons.
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Enregistrement d’un détecteur
En premier lieu consulter le manuel du détecteur pour prendre en compte toutes les informa琀椀ons nécessaires et revenir 
ensuite sur ce琀琀e page.

A琀琀en琀椀on : 
• Chaque zone ne peut accueillir qu’un seul et unique détecteur (zone 01 = détecteur 01, zone 02 = détecteur 02, 

etc...).
• Avant de procéder à l’enregistrement des détecteurs, la ou les sirènes doivent être associés « cf. Enregistrement et 

e昀昀acement d’une sirène p. 19 » pour e昀昀ectuer l’opéra琀椀on si nécessaire puis revenir sur ce琀琀e page.
• Avant de procéder à l’enregistrement des détecteurs, désac琀椀ver en premier lieu l’autoprotec琀椀on des détecteurs  

« cf. Réglage de l’autoprotec琀椀on des détecteurs sans 昀椀l p. 37 ». L’autoprotec琀椀on ne sera à réac琀椀ver qu’une fois l’ins-
talla琀椀on complète et dé昀椀ni琀椀ve du système et des accessoires.

Pour accéder au menu d’enregistrement/e昀昀acement d’un périphérique sans 昀椀l :
1. Appuyer 3 secondes sur [*]
2. Entrer le code administrateur (012345 par défaut)
3. Valider en appuyant sur [#]
4. Presser [5]
5. Valider en appuyant sur [#]
6. Presser [2]
7. Valider en appuyant sur [#]

Généralement la distance maximale de transmission d’un détecteur avec la centrale est de 150 mètres en champ libre. 
Tester la bonne communica琀椀on du détecteur avant son installa琀椀on 昀椀nale (昀椀xa琀椀on) en procédant à un test de détec琀椀on. 
«  cf. Test de détec琀椀on p. 43 » (le détecteur doit être fermé).

Pour couvrir de longue distances ou en cas de perte de signal il est conseillé d’installer un répéteur de signal Atlan琀椀c’S 
PB205-R. 

Enregistrement et e昀昀acement des périphériques sans 昀椀l

En premier lieu consulter le manuel de la télécommande ou du clavier déporté pour prendre en compte toutes les infor-
ma琀椀ons nécessaires et revenir ensuite sur ce琀琀e page.

Par exemple pour e昀昀acer la première télécommande :

E昀昀acement d’une télécommande et/ou d’un clavier déporté

Saisir le mot de passe

3s

Paramètre enregistré

Entrer le n° de la télécommande 

à supprimer ou 0 pour les 

supprimer toutes 
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Saisir le mot de passe

3s

Enregistrement réussi

Paramètre enregistré

Saisir le n° du détecteur compris 

entre 01 et 32

Ac琀椀ver le détecteur*

Appuyer 4 fois sur la touche  (retour) de la centrale pour revenir à l’écran principal.

A琀琀en琀椀on : Le détecteur enregistré doit être refermé dès que l’enregistrement est réussi pour éviter tout déclenchement 
intempes琀椀f.

*Pour ac琀椀ver les détecteurs :
• DO-443R : insérer les piles.

• DM-443R : insérer la pile, a琀琀endre quelques secondes et secouer légèrement le détecteur.
• MD-210R / MD-211R : insérer la pile.

• MD-212R : insérer la pile.

• MC-335R : insérer la pile. Maintenir appuyé le ressort d’autoprotec琀椀on pendant 3 secondes puis relâcher.
• 7380R DMT : insérer les piles. Maintenir appuyée la lamelle d’autoprotec琀椀on pendant 3 secondes puis relâcher.
• MD-2018R : insérer la pile et secouer légèrement le détecteur. 
• MD-209R : insérer les piles.

• MD-230R :  insérer les piles et brancher la sonde. Immerger la sonde dans un verre d’eau.
• MD-2000R :  appuyer sur la touche d’enregistrement (le détecteur doit être alimenté).
• DM-448R :  insérer les piles. Maintenir appuyé le ressort d’autoprotec琀椀on pendant 3 secondes puis relâcher.
• FT-89R(S) : connecter la ba琀琀erie. Maintenir appuyé le ressort d’autoprotec琀椀on pendant 3 secondes pui relâcher.
• PB-201R : presser le bouton rouge jusqu’à allumage de la LED.

Il est possible d’enregistrer plusieurs détecteurs en cascade, par exemple :
Après la con昀椀rma琀椀on par double BIP et message vocal de l’enregistrement d’un détecteur à l’emplacement  01 la centrale 
a昀케che le numéro 02. En appuyant sur [#] l’emplacement 02 est validé pour l’ac琀椀va琀椀on d’un nouveau détecteur.

Lorsque les détecteurs sont enregistrés, il faut paramétrer le type de détecteur. Se rendre à « cf. Renseignement du type 
de détecteur p. 21/22 ».

Enregistrement et e昀昀acement des périphériques sans 昀椀l

Par exemple, pour enregistrer pour le 1er détecteur :

Par exemple, pour e昀昀acer le 1er détecteur enregistré :

E昀昀acement d’un détecteur

Saisir le mot de passe

3s

Paramètre enregistré

Saisir le n° du détecteur à 

supprimer, ou 00 pour les 

supprimer tous
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Enregistrement et e昀昀acement d’une sirène

Enregistrement d’un carillon

Enregistrement et e昀昀acement des périphériques sans 昀椀l

Se reporter au manuel de la sirène pour connaitre la touche d’enregistrement (généralement [SAVE], [REC] ou [K1]).

La sirène MD-329R ne s’enregistre pas avec la même procédure. Se référer à sa no琀椀ce pour son enregistrement.

E昀昀acer une sirène : se référer au manuel d’u琀椀lisa琀椀on de la sirène concernée.

Important : Après enregistrement, me琀琀re la sirène hors tension pour éviter tout déclenchement  intempes琀椀f lors du 
paramétrage. Reme琀琀re ensuite la sirène sous tension au moment de l’installa琀椀on.

La centrale NEOS dispose d’un emplacement spéci昀椀que pour l’enregistrement d’un carillon d’entrée.

Pour enregistrer le carillon, procéder ainsi :

Saisir le mot de passe

3s

Enregistrement réussi Paramètre enregistré

Ac琀椀ver le carillon

Saisir le mot de passe

3s

5s

Presser le bouton d’enregistre-
ment de la sirène, puis la touche 

# de la centrale
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Enregistrement des autres périphériques
Pour enregistrer un autre type de périphérique, tel que :

• Un détecteur de choc
• Un détecteur de gaz
• Un détecteur d’inonda琀椀on
• Un bouton d’urgence
• Un détecteur extérieur
• Une barrière infrarouge

Se référer au manuel d’u琀椀lisa琀椀on de chaque périphérique.

ll est possible de contrôler les voies du module domo琀椀que grâce aux touches d’accès rapide. Il faut avoir enregistré au 
préalable ces voies sur la centrale NEOS « cf. Ac琀椀on des touches rapides : ac琀椀va琀椀on/désac琀椀va琀椀on des modules domo-
琀椀ques p. 48 ». 

En premier lieu consulter le manuel du module de contrôle domo琀椀que.

Un module de contrôle domo琀椀que dispose de 3 voies. Chaque voie ouvre et ferme un circuit. Il est possible d’enregistrer 
jusqu’à 8 voies dans la centrale d’alarme NEOS.

Chaque voie s’enregistre de la même façon qu’un détecteur ou qu’une télécommande.

Contrôle d’un module domo琀椀que 

Ges琀椀on des modules domo琀椀ques

Enregistrement d’un module de contrôle domo琀椀que

Saisir le mot de passe

3s

Enregistrement réussi

Paramètre enregistré

Saisir le n° du module domo琀椀que 
compris entre 1 et 8*

Ac琀椀ver le module domo琀椀que

* Se référer au manuel d'u琀椀lisa琀椀on du module domo琀椀que concerné
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La centrale d’alarme Atlan琀椀c’S NEOS enregistre les éléments qui composent le système (détecteurs, télécommandes, 
sirènes…) 

Le type de détecteur est à paramétrer après l’enregistrement des détecteurs.

Lors de l’installa琀椀on d’un détecteur sans 昀椀l  il faut indiquer à la centrale quel est le type de chaque détecteur enregistré 
(volumétrique, ouverture, gaz, inonda琀椀on...). 

A noter : les détecteurs sans 昀椀l vont de 01 à 32 et les détecteurs 昀椀laires de 33 à 40.

Les détecteurs périmétriques et intérieurs sont ac琀椀vés selon le statut de l’alarme.
Si la centrale est armée par琀椀ellement (mode nuit), seuls les détecteurs périmétriques sont ac琀椀fs. Les détecteurs intérieurs 
sont inac琀椀fs. Cela permet de circuler dans son habita琀椀on sans déclencher les détecteurs intérieurs tout en restant protégé 
des tenta琀椀ves d’intrusion.

Le mode délai cons琀椀tue une temporisa琀椀on qui s’applique généralement par défaut aux seuls détecteurs d’ouverture à 
l’entrée, avant le déclenchement des sirènes. Ce琀琀e temporisa琀椀on peut également s’appliquer à un détecteur volumé-
trique enregistré en zone périmétrique avec délai « cf. Renseignement du type de détecteur p. 22 ».

Pour protéger une dépendance (du type garage, abris de jardin etc.) avec un détecteur volumétrique et pour que la pro-
tec琀椀on soit ac琀椀ve même en mode nuit (armement par琀椀el) il faut alors dé昀椀nir son statut comme détecteur périmétrique 
et non comme détecteur intérieur.

Pour désac琀椀ver un détecteur d’ouverture en mode nuit (armement par琀椀el) il faut dé昀椀nir son statut comme détecteur 
intérieur.

En armement total tous les détecteurs sont ac琀椀fs.

En mode désarmé, seuls les carillons, détecteurs d’urgence (gaz, inonda琀椀on...) et les modules domo琀椀ques sont ac琀椀fs.

En mode armement par琀椀el, les carillons, détecteurs d’urgence (gaz, inonda琀椀on...), l’ensemble des détecteurs périmé-
triques (détecteurs extérieurs, détecteurs d’ouverture) sont ac琀椀fs.

Le système an琀椀-vandalisme déclenche automa琀椀quement les sirènes quel que soit l’état de la centrale (armement total, 
armement par琀椀el, désarmée).

Renseignement du type de détecteur

Réglages du système
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Renseignement du type de détecteur

Saisir le mot de passe

3s

Saisir le n° de détecteur compris 

entre 01 et 40

Choisir un type de détecteur :

Désac琀椀ver le détecteur

Périmétrique avec délai

Périmétrique

Intérieur

Urgence

Détec琀椀on permanente

Incendie

Réglages du système

Périmétrique avec délai : 
Il convient généralement au détecteur d’ouverture de la porte d’entrée
Le détecteur fonc琀椀onne en armement total et en armement par琀椀el en déclenchant l’alarme après un délai équivalent au 
délai d’entrée paramétré dans la centrale « cf. Réglage des délai d’entrée et de sor琀椀e p. 28 ».

Périmétrique
Il convient généralement aux détecteurs d’ouverture de porte et de fenêtre sauf celui de la porte d’entrée)
Le détecteur déclenche l’alarme en armement total ET en armement par琀椀el de manière immédiate.

Intérieur :
Il convient généralement aux détecteurs de mouvement que l’on risque de solliciter la nuit dans la maison.
Le détecteur déclenche l’alarme en armement total de manière immédiate mais ne fonc琀椀onne pas en armement par琀椀el 
(appelé aussi armement nuit).

Urgence/Détec琀椀on permanente/Incendie :
Il convient généralement aux détecteurs d’urgence comme sur une issue de secours ou un détecteur de gaz par exemple.
Le détecteur déclenche l’alarme de manière immédiate quel que soit le statut de la centrale : armement total, armement 
par琀椀el et même en désarmement. 
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Une boucle 昀椀laire est un chemin de conducteurs allant d’une borne de la centrale à l’autre borne de celle-ci.

Il est possible de connecter jusqu’à 8 détecteurs 昀椀laires sur la centrale Atlan琀椀c’S NEOS (cf. «Raccordement d’un périphé-
rique 昀椀laire», p11.) et de choisir spéci昀椀quement et pour chacun d’entre-eux le type de boucle (EOL, NC ou NO). Ainsi, 
si une anomalie intervient au moment de l’armement de la centrale, l’u琀椀lisateur est immédiatement aver琀椀 et peut en 
iden琀椀昀椀er l’origine.

Le temps de réponse des boucles 昀椀laire peut-être réglé indépendamment sur chacun des détecteurs 昀椀laires.

Il est possible de choisir un temps de réponse de 10 ms ou un temps de réponse de 500 ms.

Paramétrage des périphériques 昀椀laires

Réglages du système

Saisir le mot de passe

3s

Saisir le n° de détecteur

Choisir le type de boucle :

EOL

NC

NO

(Résistance de �n de ligne RFL)

(Normalement fermé NF)

(Normalement ouvert NO)

Saisir le mot de passe

3s

Saisir le n° de détecteur

Choisir le temps de réponse :

500 ms

10 ms

Type de boucle filaire

Temps de réponse des boucles filaires
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Ce琀琀e fonc琀椀on permet de lier 2 détecteurs et de déterminer leur réac琀椀on (déclenchement ou non) en fonc琀椀on d’une ac琀椀on
.
Il est possible de créer 4 groupes de 2 détecteurs, chacun u琀椀lisant l’une des 3 op琀椀ons suivantes.

Op琀椀on 1 « détec琀椀on enchainée unidirec琀椀onnelle » : seule l’ac琀椀va琀椀on du 1er détecteur suivi de l’ac琀椀va琀椀on du 2nd détec-
teur dans le laps de temps programmé déclenche l’alarme :

Op琀椀on 2 « détec琀椀on simple condi琀椀onnelle » : l’ac琀椀va琀椀on seule du 1er détecteur déclenche l’alarme. L’ac琀椀va琀椀on seule du 
2nd détecteur déclenche l’alarme. L’ac琀椀va琀椀on du 2nd détecteur suivi de l’ac琀椀va琀椀on du 1er détecteur dans le laps de temps 
programmé ne déclenche pas l’alarme. L’ac琀椀va琀椀on du 2nd détecteur suivi de l’ac琀椀va琀椀on du 1er détecteur en dehors du 
laps de temps programmé déclenche l’alarme :

Op琀椀on 3 « détec琀椀on enchaînée bidirec琀椀onnelle »: l’ac琀椀va琀椀on du 1er détecteur, suivi de l’ac琀椀va琀椀on du 2nd détecteur pen-
dant le laps de temps programmé déclenche l’alarme. L’ac琀椀va琀椀on du 2nd détecteur, suivi de l’ac琀椀va琀椀on du 1er pendant le 
laps de temps programmé déclenche l’alarme.

Si les ac琀椀va琀椀ons se font après le laps de temps programmé, il n’y a pas de déclenchement d’alarme.

Réglage des détecteurs liés

Réglages du système

1 2

1 2

12

1 2

12

1

2

1

2

11

2 11














































































